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第一章 DTU 配置工具介绍

工具界面显示如下：

功能介绍：

1. 打开串口：点击该按钮，打开 COM 口后，按钮名称变成“关闭串口”；再次点击该按钮关

闭 COM 口，按钮名称变成“打开串口”。
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2. 展开/隐藏串口配置：鼠标点击该下拉按钮展开串口、波特率等选择界面。

3. 【进入配置状态】 在透传模式下使用；点击该按钮，设备进入配置模式，此模式下可以配

置参数；如果设备已经处于配置模式下，点击该按钮，设备后续命令可能出现错误。

4. 【读取参数】 在配置模式下使用；读取 DTU 所有参数。

5. 【退出配置状态】 在配置模式下使用；点击该按钮，设备会退出配置状态，进入透传模式；

如果设备已经在透传模式下，点击该按钮无反应。

6.【一键配置参数】在配置模式下使用；点击该按钮会把左边参数区的参数配置进入 DTU 设

备（注意，一键配置参数配置的是当前页，当你需要配置基本信息、通道 1 和通道 2 的时候，需

要点击三次一键配置参数）。

7. 【重启设备】 在配置模式下使用；点击该按钮使 DTU 设备软重启（一键配置参数之后需

要点击重启设备，让参数生效）。

8. 【恢复出厂设置】 在配置模式下使用；点击该按钮会把 DTU 设备里面的参数恢复出厂设

置，但需要软重启生效。

9.【基本信息】 可以配置设备的串口参数、网络保活参数等一些参数。

10. 【通道 1】 配置服务器参数。

11. 【通道 2】 配置服务器参数。

12. 【通道 3】 配置服务器参数。

13. 【通道 4】 配置服务器参数。

注:DTU 默认只开启了通道 1，连接为胜的测试服务器（cloud.winsunzk.top:7001），其他通

道按需配置。

14.【JSON 设置】 JSON 转 MODBUS 轮询设置（详见指令集）。

15. 显示区：设备接收数据显示区。

16. 输入框：给设备发送数据。

17. 导入参数、导出参数：目前保留使用，不能用于导入导出参数。

18. HEX 显示：参数以 HEX 格式显示；HEX 发送：再输入框内输入的是 HEX 格式的数据并发

送出去；加回车换行：勾选了回车换行，那点击发送按钮时把输入框中的数据加上回车换行字符（

0x0D,0x0A）一起发给 DTU 设备；若没有勾选回车换行则直接发送输入框的字符到 DTU 设备。

19. 清空窗口：清空显示区。

20. 发送：点击发送按钮，把输入框的字符发送到 DTU 设备。

21. 参数区：参数填写区域。
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第二章 DTU 配置步骤

2.1 展开 COM 口选择界面

鼠标点击下图所示下拉按钮：

2.2 选择 COM 口及设置串口参数

提示：DTU 出厂默认波特率 9600、8 位数据位、无校验、1 位停止位。
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COM 口查看: 电脑右键进入属性界面，再进入设备管理界面，最后点击“端口”查看。

2.3 打开串口

点击“打开串口”，按钮的文字变成“关闭串口”。

2.4 等待设备开机

如果 COM 口及波特率等参数选择正确，设备上电开机后会上报 AT Ready，证明设备启动成功；

若没有出现，则先断电再重新上电即可出现；如下图：
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2.5 进入配置状态

出现 AT Ready 后，点击“进入配置状态”；如果 DTU 配置工具的右边显示框返回 OK，则代

表进入配置模式成功了；如下图：
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2.6 填写配置参数

在 DTU 配置工具左边参数配置区，填写相关参数（这里以 TCP/UDP 透传为例）；如下图：

注：MQTT 透传和阿里云直连的具体配置见“阿里云 MQTT 连接实例”文档。

HTTP 传输的具体配置见“HTTP 使用教程说明”文档。

2.7 保存参数

点击“一键配置参数”按钮，该工具自动往 DTU 设备写入左边款内填写的参数，最后右边框

内会提示参数保存成功；如下图：
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点击“重启设备”按钮，设备会自动软重启，重启后配置到设备里面的参数生效；如下图：

第三章 DTU 云配置

使用 DTU 云功能前，请先了解为胜 DTU 云。

请参考：为胜物联网 DTU 云平台使用说明.pdf
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第四章 短信透传配置

注：使用条件：设备里面的 SIM 卡有短信功能.

第五章 自定义轮询配置

注意：字串框内的指令中间不需要空格.
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第六章 MODBUS 转 JSON 配置

6.1 MODBUS 转 JSON 功能说明

该功能适用于通过轮循方式采集 Modbus 设备数据的情况，可以将轮循得到的 Modbus 返回帧

按规则进行解析，得到相应的有效数据后封装成 JSON 报文，并可以通过多种不同方式传输至服务

器。

该功能和自定义轮循互斥，不可同时使用，Modbus 转 JSON 的优先级高于自定义轮循。

6.2 配置工具说明

6.3 数据点设置示例

此处以温湿度传感器为例，需要设备采集温度和湿度值后，通过不同 JSON 格式上报给云平台，

可以是阿里云，或者 OneNET 或者自己的云平台，取决于打包方式的不同。
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根据寄存器说明，这里我们需要在 DTU 中设计 2 个数据点：

①先给数据点设置一个对应的 JSON 关键字，这个需要和平台端进行统一。

②由指令图可知，温湿度传感器的从机地址为 0x01，查询指令的功能码为 0x04，温度值寄存

器起始地址为 0x0001，温度值涉及到的寄存器数量为 0x0001，将地址等转换成 10 进制后可以得

到下图的设置。
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③选择打包方式，以 2 个数据点为例，举例如下

自定义

{"humidity":54.6,"temperature":30.5,"Device_ID":"866262044712775"}

阿里云 Alink JSON

{"id":1588926228,"version":"1.0","method":"thing.event.property.post","

params":{"humidity":54.6,"temperature":30.5,"Device_ID":"8662620447 12775"}}

中移 OneNET

{"id":1588926350,"dp":{"humidity":[{"v":54.6,}],"temperature":[{"v":3

0.5,}],"Device_ID":[{"v":"866262044712775",}],}}

④由指令图可知，温度值是 16 位有符号数，且结果需要除以 10，所以可以得到如下配置图：


